\ BEZPECNOSTNI LIST

Druchema podle Naizeni ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni Komise EU 2015/830

Nazev vyrobku TEMPO Autokrém Strana
Datum sestaveni/revize: | 7.5.2020 [ Verze ¢.: 5.3 [ Nahrazuje: [ Verze ¢.: 5.2 - 1/12 -

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

11

Identifikator vyrobku

Nazev:

TEMPO Autokrém

Jiné prostiedky identifikace:

neuvedeno

Registracni ¢islo:

nepfidéleno, nejedna se o latku

1.2

Piislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti:

lestici ptipravek na autolaky

Nedoporucend pouZiti: neuvedené

1.3 |Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor: Druchema, druzstvo pro chemickou vyrobu a sluzby
(subjekt odpovédny za Sluzeb 753/3

uvadeni na trh)

10000, Praha 10 - Strasnice
tel.: 296 814 111

fax: 296 814 409
www.druchema.cz

Odborn¢ zptisobild osoba odpovédna za ptipravu bezpe¢nostniho listu: PharmDr. Vladimir Végh, info@pharmis.cz

1.4

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha
(neptetrzits): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova Kklasifikace smési: smés je klasifikovana jako nebezpe¢na podle Narizeni 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpecné ucinky
pro zdravi ¢loveka:

Siln¢ drazdi oci pii pfimém kontaktu. MizZe zpusobit vazné poskozeni oci. Drazdi kuzi.
Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou muze zptisobovat odmasténi
pokozky az mirné podrazdéni. Pti poziti vétsich mnozstvi mozné bolesti biicha, zvraceni a
prijem. Pii obvyklém pouziti se nepiedpoklada nezadouci ovlivnéni zdravi.

Nebezpeéné ucinky
pro Zivotni prostiedi:

Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zZivotni prostedi. Pfi obvyklém pouziti se
neocekavaji zadné nezadouci Gcinky v Zivotnim prostiedi. Smés by se v§ak neméla dostat
ve vétsSich mnozstvich mimo urcené pouziti voln¢ do zivotniho prostiedi.

2.1

Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle
1272/2008/ES:

Flam. Sol. 1 Hoflava tuha latka, kategorie 1

H228 Hoflava tuha latka.

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, podkategorie 2
H315 Drazdi kazi.

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1
H318 Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.
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2.2 | Prvky oznaceni
Obsahuje: uhlovodiky C9 — C11; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromata; morfolin
Vystrazny symbol
nebezpecnosti:
Signalni slovo: NEBEZPECI
Standardni véty o
nebezpedénosti (H-véry): H228 Hoflava tuha latka.
H315 Drazdi kazi
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Doplitkové informace
o nebezpecnosti: nevyzaduje se
Doplikové udaje na
Stitku pro nekteré smési: nevyzaduje se
Pokyny pro bezpecné
zachazeni (P-véty): P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chraiite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a

jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OC{: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout

snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Jina povinna oznaceni

nevyzZaduje se

2.3 | Jina nebezpecnost

vvvvv

Obsah latek PBT a vPvB: smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU ¢.
1907/2006, slozky nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC). Hoflavé.

v niZe poloZenych prostorach a $ifici oheni na velké vzdalenosti. Povrchy kontaminované uniknutou smési piedstavuji
riziko uklouznuti, posypte vhodnym materialem.

ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

Smés voski, abraziv, emulgatori a pomocnych latek ve vodé.

3.1 |Latky
nevztahuje se
3.2 |Smési

Smés obsahuije tyto nebezpeéné latky / latky s expozi¢nim limitem Spoleéenstva/CR v pracovnim prostfedi / latky
perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni:

Nazev latky Obsah ES ¢cislo Klasifikace podle 1272/2008/ES* | Expozi¢ni
Registracni ¢islo REACH (% hm.) CAS ¢islo limit
Indexové Cislo
uhlovodiky C9 — C11; n-alkany, isoalkany, {20 - 30 919-857-5 Flam. Liqg. 3 H226 Exp. limit
cyklické, < 2% aromati 64742-48-9 Asp. Tox. 1 H304 (narodni)
- - EUH066 |viz. 8.1
REACH 01-2119463258-33 STOT SE 3 H336
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uhlovodiky C11 — C14; n-alkany, isoalkany, (10 - 15 926-141-6 Asp. Tox. 1 H304 Exp. limit
cyklické, < 2% aromati - - EUHO066 [(nérodni)
REACH 01-2119456620-43 - viz. 8.1
2-propylheptanol ethoxylovany 1 - Acute Tox. 4 H302 -
166736-08-9 Eye Dam. 1 H318
REACH dosud neuvedeno - Aquatic Acute 1 H400
morfolin <2 203-815-1 Flam. Liqg. 3 H226 Exp. limit
01-2119496057-30-XXXX 110-91-8 Skin Corr. 1B H314 (ES/nar.)
613-028-00-9  |Acute Tox. 3 H331 viz. 8.1
H311
Acute Tox. 4 H302
oxid hlinity <25 215-691-6 latka neni klasifikovana Exp. limit
REACH dosud neuvedeno 1344-28-1 jako nebezpecnd (narodni)
- viz. 8.1

*Plné znéni pouzitych oznaceni standardnich vét o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.e
# Neni klasifikovan v priloze VI narizeni 1272/2008/ES, uvedena je vlastni klasifikace vyrobce.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

Popis prvni pomoci

Dodrzujte v§echny bezpecnostni pokyny uvedené na baleni. Pii obvyklém pouziti se neptedpoklada zadné nezadouci
ohrozeni zdravi ¢lovéka. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpeénostniho listu. Pii bezvédomi uloZte do stabilizované polohy a sledujte dychani. Nikdy
nepodavejte osobam v bezvédomi zadné tekutiny.

Pfi nadychani: Pii téZkostech po vdechovani vypart postiZenou osobu vyneste z dosahu dal§iho kontaktu. Dojde-li
k podrazdéni dychacich organd, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté védomi po vdechovani
aerosold, vyhledejte 1ékafskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani, pouzijte mechanicky dychaci
ptistroj nebo poskytnéte dychani z tst do ust az do pfichodu Iékafe. Pti podezieni na vniknuti
kapaliny do plic vyhledejte okamzite 1ékaiskou pomoc!

Pti styku s kuzi: Odstrante kontaminované obleeni. Umyjte Casti téla, které se dostaly do kontaktu, vétsim
mnozstvim vody a mydlem. Pouzijte vhodny regeneracni krém. Pti pietrvavajicim podrazdéni
pokozky vyhledejte 1ékatfskou pomoc.

Pti zasazeni oci: Pfi nasiln¢€ otevienych vickach nejméné 10 - 15 minut vyplachujte vlaznou tekouci vodou. Pokud
ma postizeny kontaktni ¢o¢ky, je potiebné je pied vyplachovanim vyjmout. lhned vyhledejte
odbornou 1ékatskou pomoc - oftalmologa.

Pti poziti: Usta vyplachnéte vodou a podejte vetsi mnozstvi vody nebo mléka k piti (pouze je-1i postizeny pii
védomi). Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pii spontannim zvraceni zabrarte vdechnuti zvratku.
Ihned vyhledejte pomoc 1ékate a ukazte oznaéeni produktu nebo tento bezpeénostni list.

4.2

vvvvvv

Silné drazdi oéi pfi pfimém kontaktu. Mize zpisobit vazné poskozeni o¢i. Drazdi kuzi. Dlouhodoby nebo opakovany
styk s nechranénou pokozkou muze zpisobovat odmasténi pokozky az mirné podrazdéni. Pfi poziti vét§ich mnozZstvi
mozné bolesti biicha, zvraceni a prijem. Vdechovani vyparQ ve vysokych koncentracich muze vést k ovlivnéni nervové
¢innosti, bolestem hlavy a unavé. Pfi obvyklém pouZiti se neptedpoklada nezadouci ovlivnéni zdravi.

4.3

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Neni znama zadna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou lécbu. Postupujte opatrné pfi zvraceni
a vyplachu zaludku.

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1

Hasiva

Vhodna hasiva: tfisténa voda, péna odolna alkoholim, suché hasivo, oxid uhli¢ity (CO2) nebo jiné
hasici plyny - smés je nehoflava, pfizptisobte hoficimu materialu

Nevhodna hasiva: nepouzivejte plny proud vody, mtize pfispivat k Sifeni pozaru




\ BEZPECNOSTNI LIST

Druchema podle Naizeni ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni Komise EU 2015/830

Nazev vyrobku TEMPO Autokrém Strana
Datum sestaveni/revize: | 7.5.2020 [ Verze ¢.: 5.3 [ Nahrazuje: [ Verze ¢.: 5.2 - 4/12 -
5.2 | Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Horlavé. Teplota vzplanuti > 52 °C. Pfi tepelném rozkladu za vysokych teplot nebo pii nedokonalém spalovani mohou
tvorit drazdivé nebo zdravi skodlivé plyny/vypary/kouf (oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu
organickych latek, oxidy dusiku a siry).

5.3

Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouzivat standardni ochranné pomiicky a v uzavienych prostorach také prenosny
dychaci pristroj - mozny vznik toxickych, drazdivych a hotlavych rozkladnych produkt. Pouzijte vodni mlhu pro
chlazeni povrchil vystavenych ohni a pro ochranu personalu, pokud je to mozné, urychlen¢ odstraite nddoby z mista
pusobeni tepla. Pokud je to mozné, zabraiite, aby se odtok z pozarnického zafizeni nebo kontaminovana voda pouzita na
ha8eni dostaly do vodnich tokd, kanalizace nebo zasob pitné vody.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Dodrzujte predpisy pro ochranu osob a bezpecnost pti praci. V piipad¢ havarie se vyvarujte kontaktu s o€ima a
sliznicemi, ptedchazejte prodlouZzenému kontaktu s pokoZzkou. Nechranéné osoby vykaZte z mista havarie. Pouzivejte
osobni ochranné pracovni prostfedky podle kapitoly 8. Dejte pozor na riziko uklouznuti na kontaminovaném povrchu -
dikladné splachnéte nebo posypte vhodnym materidlem (pisek, piliny). Odstraiite vSechny mozné zdroje zapaleni, véetné
zdroju statické elektiiny — pouzivejte jen nejiskiici vybaveni. Dalsi ochranna opatfeni mohou byt nutna v zavislosti na
konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob odpovidajicich za nouzové situace.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prosti-edi

Okamzité odstraiite zdroj/pficinu uniku, mtzete-li tak ucinit bez rizika. Zabrante kontaminaci pidy a uniku do kanalizace,
povrchovych nebo spodnich vod. Velky rozsah tiniku oznamte pfislusnym ufadiim odpovédnym za ochranu zivotniho
prostiedi dle platnych ptedpist.

6.3

Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Mechanicky shromazdéte do vhodné nadoby. Zbytky absorbujte do vhodného absorpéniho materialu, jako napt. bentonit,
vapex, ptida, pisek nebo jiné a umistéte do vhodného kontejneru pro bezpecnou likvidaci. Kontejnery musi byt oznaceny.
Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistné platnymi ptedpisy (viz Oddil 13). Zasazené misto docistéte velkym
mnozstvim vody a vhodnym detergentem.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Nejsou potiebna zadna specialni opatieni. Zabratite kontaktu s o¢ima a sliznicemi, pfedchazejte dlouhodobému kontaktu
smési. Nepouzivejte na horké povrchy - nepouzivejte na pfimém slunci. Pii dlouhodobé praci pouzivejte pfimétené osobni
ochranné pracovni prostiedky. Osobni ochrana viz Oddil 8.2. Dodrzujte vSechny pokyny pro pouZiti, expozi¢ni limity a
bezpecnostni opatfeni. Manipulujte tak, aby nedoslo k ndhodnému uniku. Pfi praci zajistéte odpovidajici ventilaci.

K dispozici by mély byt prostfedky na nouzovy vyplach oéi.

7.2

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésn€ uzavienych originalnich obalech. Skladujte na suchém misté chranéném pted ptisobeni povétrnosti

S dostatecnym vétranim. Chrante pfed mrazem. Chraiite pfed dlouhodobym ptisobenim tepla a ptfimého slune¢niho zafeni.
Uchovavejte mimo dosahu déti. Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv pro zvifata. Uchovavejte oddélené€ od
silnych kyselin a oxidacnich ¢inidel.

7.3

Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti
neni specificky uréeno
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ODDIL 8. OMEZOVANIi EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 |Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.:
CAS nazev Expozicni limit
64742-48-9 | uhlovodiky C9 — C11; n-alkany, PEL: 200 mg.m®
isoalkany, cyklické, < 2% aromata NPEL-P: 1000 mg.m-?
Jjako: solventni nafta
- uhlovodiky C11 — C14; n-alkany, PEL: 200 mg.m®
isoalkany, cyklické, < 2% aromatt NPEL-P: 1000 mg.m-3
Jjako: solventni nafta
110-91-8 morfolin PEL: 35mg.m3
NPEL-P: 70 mg.m®
D - pri expozici se vyznamné uplatnuje pronikani latky kizi
nebo silny drazdivy ucinek na kuzi
1344-28-1 | hlinik a jeho oxidy PELc: 10 mg.m
(s vyjimkou gama Al2O3) Prachy s prevazne nespecifickym uicinkem
*vzhledem ke skupenstvi a formé pripravku se tento zpusob expozice nepredpoklada
Nejvyssi limity pracovniho vystaveni pevnym aerosoltiim bez toxickych uéinkti: nestanoveno
Limitni hodnoty ukazatell biologickych testti (432/2003 Sb., piiloha 2): nestanoveno
Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle Smérnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/ES:
CAS nazev LHE
110-91-8 morfolin LHE priimérna (8 h): 10 ppm / 36 mg/m?
LHE kratkodoba (15 min): 20 ppm / 72 mg/m?
Poznamka.: kize
Jiné doporucené hodnoty: nestanoveno
CAS ndzev Expozicni limit - ekvivalent
Odvozena troven, pii které nedochazi k nepfiznivym t€inkim (DNEL): pro smés nestanoveno
Odhad koncentrace, pii které nedochazi k neptiznivym ucinkim (PNEC): pro smés nestanoveno
8.2 |Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pii praci podle natizeni 361/2007 Sb..

Vhodné technické kontroly:

Nejsou potiebné zadné specifické pozadavky. Dodrzujte pravidla dobré osobni hygieny, jako je umyti po manipulaci

s materialem, pfed jidlem, pitim nebo koufenim. Pravidelné nechavejte vy¢istit pracovni odév a ochranné pomtcky.
Zlikvidujte kontaminovany odév a obuv, které nelze vycistit. Udrzujte pofadek na pracovisti. Pii praci nejezte, nepijte a
nekuite. Zabraite kontaktu smési s kiizi, o¢ima a sliznicemi. K dispozici by mély byt prostiedky na nouzovy vyplach oci.
Vybér prosttfedkl osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouziti, zpiisobu manipulace, koncentraci a
vétrani. Nize uvedené informace k vybéru ochrannych prostiedkti pro pouziti s timto materidlem jsou zaloZeny na jeho
bézném pouziti.
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Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredku:

a) Ochrana o¢i a obliceje:

Pfi riziku zasazeni o¢i pouzivejte se ochranné bryle s postrannimi kryty nebo celoobliéejovy Stit (EN 166).

b) Ochrana ktize:

Pfi praci se doporucuji chemicky odolné rukavice. Je-li mozny kontakt s predloktim, pouzijte rukavice primyslového
typu. Doporuceny materidl rukavic: nitrilkaucuk, butylkaucuk, fluorkaucuk, PVC, neoprén. Doba priniku: > 480 min.
(Standardy CEN EN 420 a EN 374). Pii praci nenoste prsteny, hodinky nebo jiné predméty, které by mohly zadrzovat

smes na pokozce.

Pozndmka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude liSit na zakladé specifickych podminek pouzivani. Pro pfesné
informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Pfi vybéru
specifickych vhodnych rukavic pro pfislusné pouziti a trvani expozice byste méli brat do uvahy vsechny faktory
pracovniho prostiedi, jako napi. dalsi pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost pfefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a doporuéeni konkrétniho vyrobce. Poskozené rukavice ihned vyméiite

¢) Ochrana dychacich cest:

Pfi obvyklém (bézném) pouziti neni potifebna. Nevdechujte pfipadné pary a acrosoly. Na pracovisté zajistéte
dostate¢né vétrani. Pti stalé praci ve Spatné vétranych prostorach nebo pfi nadmérné tvorbé aerosoli/vypart pouzijte
nezavisly dychaci pfistroj nebo masku s filtrem proti organickym latkam a ¢asticim, typ A/P2 podle CSN EN

14387:2004 (83 2220).

d) Tepelna nebezpedi:
Nehrozi pfi normalnim pouzivani.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi:

Pti obvyklém pouziti odpada; pii skladovani a manipulaci zajistéte t€snot obalii. Skladovaci prostory vybavte
pomiickami pro sanaci uniku - zabrarite vniknuti velkych mnozstvi do povrchovych vodoteci a do kanalizace. Dbejte
obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2 a 12.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost hodnota metoda / podminky
vzhled: pasta -
barva: nazloutla az hnéda -
zapach: Charakteristicky, po parfemaci -
prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici -

pH: 8-95 20°C
bod tani / bod tuhnuti: informace neni k dispozici -
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: informace neni k dispozici -

bod vzplanuti 52 °C -
rychlost odpatovani informace neni k dispozici -
hoflavost (pevné latky, plyny): horlavé -
meze vybusnosti nebo hoflavosti: informace neni k dispozici -

tlak pary informace neni k dispozici -
hustota pary informace neni k dispozici -
relativni hustota informace neni k dispozici -
rozpustnost dispergovatelné ve vodé 20 °C

nezjisténo pro nepolarni rozpoustédla

rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda:

informace neni k dispozici
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teplota samovzniceni: informace neni k dispozici -
teplota rozkladu: informace neni k dispozici -
viskozita: informace neni k dispozici -
vybusné vlastnosti: nema vybusné vlastnosti -
oxidac¢ni vlastnosti: nema oxidac¢ni vlastnosti -
9.2 |Dalsi informace
obsah organickych rozpoustédel (VOC): 0,30 kg/kg -
obsah celkového organického uhliku (TOC): 0,24 kg/kg -

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita
Smés neni reaktivni za normalnich podminek pouzivani a skladovani. Hotlavé pti kontaktu se zdroji zapaleni nebo pii
zahfivani.

10.2

Chemicka stabilita
Smés je za normalnich podminek pouZzivani a skladovani chemicky stabilni.

10.3

MozZnost nebezpecénych reakci
Mize reagovat se silnymi oxidacnimi ¢inidly a silnymi kyselinami.

10.4

Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Stabilni za normalnich podminek. Chraite pfed dlouhodobym plisobenim tepla, pfimého slune¢niho zafeni a zdroji
zapaleni. Chraiite pfed mrazem.

10.5

Neslucditelné materialy
Kyseliny, silna oxidaé¢ni ¢inidla.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi bézném pouzivani nevznikaji zadné nebezpecné rozkladné produkty. V pfipad€ pozaru se po odpareni vody mohou pfi
nedokonalém spalovani nebo tepelném rozkladu za vysokych teplot tvofit drazdivé nebo zdravi skodlivé
plyny/vypary/kout (oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organickych latek, oxidy dusiku a siry).

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych ucincich
Pti obvyklém pouziti se neptedpoklada nezadouci ovlivnéni zdravi ¢lovéka.

a

~—

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna. Pii obvyklém pouziti se v aplikovatelnych davkach nepiedpokladaji pfimé toxické u€inky. Pti poziti
vétsich mnozstvi mlize vyvolat bolesti bficha, zvraceni, prujem.

uhlovodiky C9 — C11; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd

LD50, oralng, krysa: > 5000 mg/kg

LD50, dermalné, kralik: > 3160 mg/kg

LC50, inhalacné, krysa: > 12 mg/l (6 h)

uhlovodiky C11 — C14; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromati

LD50, oréln¢, krysa: > 5000 mg/kg (ekvivalentni OECD 401)
LD50, dermalné, kralik: > 5000 mg/kg (ekvivalentni OECD 402)
LC50, inhala¢né, krysa: > 5000 mg/m? (8 h) (ekvivalentni OECD 403)
morfolin

LD50, oralng, krysa: 1910 mg/kg

LD50, dermalné, kralik: > 500 mg/kg (OECD 402)

2-propylheptanol ethoxylovany
LD50, oralné, krysa: 300 - 2000 mg/kg
LD50, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg
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b) | Ziravost / drazdivost pro kiizi

Drazdi kizi pfi pfimém kontaktu. Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou miize zpisobovat
odmasténi.

c)

Vazné poskozeni / podrazdeni oci
Pii pfimém kontaktu silné drazdi oci - riziko vazného poskozeni o¢i.

d)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji senzibiliza¢ni potencial.

€)

Mutagenita v zarodecnych burikach
Na zaklad€ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji mutagenni ucinek.

Karcinogenita
Na zaklad¢€ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji karcinogenni potencidl.

9

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji potencial pro reprodukéni
toxicitu.

h)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Na zaklad€ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé slozeni se v aplikovatelnych mnozstvich
pii obvyklém pouziti nepiedpoklada zadné vyznamné toxické ptisobeni souvisejici specificky s opakovanou expozici

)

Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zaklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostiedi. Smés by se v§ak neméla dostat ve vétSich mnozstvich mimo
urcené pouziti volné do Zivotniho prostiedi.

12.1| Toxicita
Pro smés nestanoveno. Vzhledem ke slozeni se nepfedpoklada nezadouci ovlivnéni zivotniho prostedi pfi obvyklém
pouZziti.
uhlovodiky C9 — C11; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd
LC50, ryby, 96 h: 2200 mg/l (Pimephales promelas)
uhlovodiky C11 — C14; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromati
LC50, ryby, 96 h: > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50, vodni bezobratli, 48 h: > 1000 mg/l (Daphnia magna)
EC50, vodni fasy, 72h: > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
morfolin
LC50, ryby, 96 h: 180 mg/I (Salmo gairdneri)
EC50, vodni bezobratli, 48 h: 45 mg/l (Daphnia magna)
EC50, vodni tasy, 96 h: 28 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
2-propylheptanol ethoxylovany
LC50, ryby, 96 h: > 10 - 100 mg/I (Brachydanio rerio)
EC50, vodni bezobratli, 48 h: > 1 - 10 mg/l (Daphnia magna)

12.2 | Perzistence a rozloZitelnost
Pro smés nestanoveno.

12.3 | Bioakumulaéni potencial
Informace neni k dispozici. Slozky nemaji bioakumulaéni vlastnosti.

12.4 | Mobilita v padé

Informace pro smés neni k dispozici. Smés je dispergovatelna ve vode, slozky mohou pronikat pidou do podzemnich vod
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12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII Natizeni EU ¢. 1907/2006, slozky nejsou
uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).
12.6 | Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou znamé.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

Doporucuje se vétsi mnozstvi odevzdat firmé€ majici licenci na zpracovani odpadii nebo do autorizované sbérny.
Likvidace musi odpovidat vS§em pozadavkt platnych evropskych a mistnich pfedpisiti pro odpady.

Metody zneSkodiiovani latky nebo smési:

Nespotiebovany piipravek neodstrafiovat spole¢né s odpadem z domacnosti. Mensi mnozstvi smési mohou byt pfi
dikladném natedéni splachnuty do kanalizace. Podle Evropského katalogu odpadi je klasifikace daného typu odpadu
specificka pro dané pouziti a ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi provést koneény uzivatel na zaklade jeho

konkrétniho pouziti.

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:
1201 ODPADY Z TVAREN{ A Z FYZIKALN{ A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A PLASTU
20 01 SLOZKY Z ODDELENEHO SBERU (kromé odpadii uvedenych v podskuping 15 01)

Nazev druhu odpadu: Upotiebené vosky a tuky
Katalogové Cislo odpadu: 12 01 12

Kategorie odpadu: N (nebezpecny odpad)

Metody zneskodiovani kontaminovanych obalt:
Zneskodnéte jako nebezpecny odpad.

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:

1501 OBALY (véetn¢ oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Nazev druhu odpadu: Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 10
Kategorie odpadu: N (nebezpe¢ny odpad)

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés je Kklasifikovana jako nebezpecéna pro piepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAQ/IATA.

14.1 | Cislo UN: UN 3175

14.2 | Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA
LATKA TUHA NEBO LATKA TUHA NEBO SOLIDS CONTAINING | SOLIDS CONTAINING
SMESI Z PEVNYCH SMESI Z PEVNYCH FLAMMABLE LIQUID, | FLAMMABLE LIQUID,
LATEK, které obsahuji LATEK, které obsahuji N.O.S. having a flash- N.O.S. having a flash-point
hoilavé latky s bodem hoilavé latky s bodem point up to 60 °C up to 60 °C
vzplanuti do 60°C, j.n. vzplanuti do 60°C, j.n. (Solvent naphtha) (Solvent naphtha)
(solventni nafta) (solventni nafta)

14.3 | Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA
4.1 4.1 4.1 4.1
Klasifika¢ni kod
F1 F1 F1 F1

Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)

40

40




\ BEZPECNOSTNI LIST

Druchema podle Naizeni ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni Komise EU 2015/830

Nazev vyrobku TEMPO Autokrém Strana
Datum sestaveni/revize: | 7.5.2020 [ Verze ¢.: 5.3 [ Nahrazuje: [ Verze ¢.: 5.2 - 10/12 -

Bezpecnostni znacka

Jiné poznamky

LQ8/E2/1kg
Omezeni pro tunely: E
Prepravni kategorie: 2

Omezena a vynatd mnozstvi:

Omezena a vyiatd mnozstvi:

LQ8/E2/1kg
Omezeni pro tunely: E
Prepravni kategorie: 2

Cislo EMS: F-D, S-U

14.4 | Obalova skupina

Pozemni preprava ADR

Zeleznicni preprava RID

Namorni preprava IMDG

Let. preprava ICAO/IATA

14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi: ne

14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: nevyzaduje se

14.7 | Hromadna pieprava podle prilohy I MARPOL a predpisu IBC: nepfepravuje se

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 | Narizeni tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Pravni ptedpisy:

- Evropsky katalog odpadi

- Vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (Katalog odpadit)

- Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpist a jeho provadéci predpisy

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

- Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testa.

- Nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- Zakon ¢.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdgjsich predpisti a jeho provadéci predpisy

- Smérnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. bfezna 1999 o omezovani emisi tékavych organickych sloucenin vznikajicich pfi pouzivani organickych
rozpoustédel pti nékterych Einnostech a v nékterych zatizenich

- Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdgjsich predpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici

- Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. biezna 2004 o detergentech

- Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakont (chemicky zakon).

- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky

- Naftizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek)

- Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési

- Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pied riziky spojenymi s chemickymi €initeli pouzivanymi pti praci

- Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. tinora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

- Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

PREDMETU

OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZI{VANI NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESI A

Smés obsahuje nasledujici latky, pro které je uloZeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych
latek, smési a predmétti podle Natizeni 1907/2006/ES, Hlava VIII

< 2% aromati

uhlovodiky C9 — C11; n-alkany, isoalkany, cyklické,

Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3; 40

< 2% aromati

uhlovodiky C11 — C14; n-alkany, isoalkany, cyklické,

Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3
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2-propylheptanol ethoxylovany Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3
morfolin Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3; 40
15.2 | Posouzeni chemické bezpec¢nosti

Nebylo dosud provedeno

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

a)

Zmeény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Oproti predchozi verzi byl upraven oddil 2, 3, 11, 12.

b) | Kii¢ nebo legenda ke zkratkam:
Flam. Lig. 3 Hoftlava kapalina, kategorie 3
Asp. Tox. 1 Nebezpecna pii vdechnuti, kategorie 1
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1
Skin Corr. 1B Ziravost/drazdivost pro kizi, podkategorie 1B
Agquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostredi, kategorie 1
Exp. lim. Expozi¢ni limit
PEL Ptipustny expozi¢ni limit
NPK-P Nejvyssi piipustné koncentrace
AGW Hrani¢ni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)
PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické
vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
DNEL Odvozena uroven, pii které nedochézi k neptiznivym ucinkiim
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym ucinkiim
VvOC Tekavé organické latky
CHSK Chemicka spotieba kysliku
BSK Biologicka spotfeba kysliku
CSN Ceska technicka norma
ACGIH Americky vybor primyslovych hygienik (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace
1C50 Koncentrace pusobici 50% blokadu
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize o¢ekavat, Ze zpusobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pii které 1ze o¢ekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci
IMDG Mezinarodni namotni pieprava nebezpecného zbozi
MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecist'ovani z lodi
IBC Mezinarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpeéné chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice
NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné uc¢inky
NOELR Rychlost ddvkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné Géinky
¢) | Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Pii tvorbé tohoto bezpe¢nostniho listu byly pouzity originalni verze bezpeénostnich listd surovin a slozeni smési podle
Technicko-hospodatské normy vyrobce.

Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési:
Hodnoceni smési bylo vykonano expertnim posudkem a konven¢ni kalkulaéni metodou podle Natizeni 1272/2008/EU.

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.

H304 P1i poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zplsobit smrt.
H311 Toxicky pfi styku s kizi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
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H318 Zpisobuje vazné poskozeni o¢i.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H336 Muize zpusobit ospalost nebo zavraté.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy
EUHO066 Opakovana expozice miiZze zptsobit vysuSeni nebo popraskani ktize.

f) | Pokyny pro Skoleni pracovnikii
Neni potebné u malospotiebiteld, pii profesionalnim pouziti se vyzaduje bézné Skoleni bezpecnosti prace.

9) | Dalsi informace

Tyto informace se vztahuji pouze na vyse uvedeny produkt a nemusi byt platné pfi pouziti s jinym produktem nebo v jiné
oblasti pouziti. Informace odpovidaji nasim aktualnim nejlep$im védomostem a jsou podavany v dobré vife, avsak bez
zaruky. Tyto informace nenahrazuji kvalitativni specifikace a nemohou byt ani povazovany za zaruku vhodnosti produktu
pro jakékoliv specifické pouziti. UzZivatel produktu je odpovédny za dodrzovani v§ech platnych predpisii a nafizeni, i
kdyz nejsou v tomto bezpeénostnim listu pfimo citované. Je zodpovédnosti uzivatele, aby se ujistil, ze poskytnuté
informace jsou vhodné a dostacujici pro jeho specifické pouziti produktu.




